
Casambi Lighting Control Presence / 
Daylight Sensor Module 
powered by D4i LED drivers or DALI Bus Power Supply 1)

CA SENSOR  
D HB LI

CA SENSOR  
D OF LI

Input voltage 2) 12 - 22.5 V (powered by DALI Bus Power Supply) 3)

Operating current 4) < 10 mA

Power consumption 5) < 150 mW

Max. permitted cable length 6) ≤ 10 m 

Used radio frequency 7) 2.4 - 2.483 GHz

Wireless protocol 8) Casambi

Wireless range 9) 20 m line of sight 10)

ta 0…+50 °C

tc 11) 60 °C

Type of protection 12) IP65

Max. installation height 13) 17 m 5 m

Daylight sensor 14) Yes 15)

Presence sensor 16) Yes 15) 
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Mounting hints 24)

Lens Shield 25)
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 SAFETY AND MOUNTING INFORMATION: The CA Sensor D HB LI and CA Sen-
sor D OF LI module are designed exclusively for luminaire integration. If the module inter-
face is connected to an external voltage supply, particularly a mains supply, the unit will 
be destroyed. The unit should not be used if the housing or the PIR lens is damaged.  
1) Casambi Lighting Control Presence / Daylight Sensor Module powered by D4i LED 
drivers or DALI Bus Power Supply. 2) Input voltage. 3) Powered by DALI Bus Power 
Supply. 4) Operating current. 5) Power consumption. 6) Max. permitted cable length. 
7) Used radio frequency. 8) Wireless protocol. 9) Wireless range. 10) 20m line of sight. 
11) tc point. 12) Type of protection. 13) Max. installation height. 14) Daylight sensor. 15) Yes. 
16) presence sensor. 17) Mounting instructions. 18) Wiring diagram with one D4i LED 
driver. 19) The module is polarity-insensitive. 20) Wire Preparation. 21) Wiring diagram 
with DALI Driver plus external DALI Bus Power Supply. 22) Motion detection range  
(= usage at workplaces). 23) Presence detection range. 24) Mounting hints. 25) Lens shield 
26) Batten mount adapter (Optional). 27) IP65 (when mounted) 
LED Indicator
Blue “flashing” = Device identified
Red “flashing” = Presence detected
Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment types CA Sensor D HB LI and 
CA Sensor D OF LI are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declara-
tion of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. 
Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz, max. HF output (EIRP) of the product: 8dBm
Technical support: www.inventronicsglobal.com

 SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE: Die CA-Sensor D HB LI und CA-Sensor 
D OF LI Module sind ausschließlich für den Einbau in Leuchten vorgesehen. Wird die Modul-
Schnittstelle an eine externe Spannungsquelle, insbesondere Netzspannung, angeschlossen, 
ist die Zerstörung der Einheit die Folge. Die Einheit darf nicht verwendet werden, falls das 
Gehäuse oder die PIR-Linse beschädigt ist. 1) Casambi Präsenz-/Tageslicht-Sensormodul 
versorgt von D4i LED-Treibern oder DALI Bus Stromversorgung. 2) Eingangsspannung.  
3) Versorgung durch DALI-Bus-Stromversorgung. 4) Eingangsstrom. 5) Leistungsaufnahme. 
6) Max. zulässige Kabellänge. 7) Verwendete Funkfrequenzen. 8) Drahtloses Protokoll. 9) Funk-
reichweite. 10) 20 m Sichtlinie. 11)  tc-Punkt. 12) Schutzart. 13) Max. Montagehöhe.  
14) Tageslichtsensor. 15) Ja. 16) Präsenzsensor. 17) Montageanleitung. 18) Anschluss-
Schema mit einem D4i-LED-Treiber. 19) Das Modul ist polaritätsunempfindlich. 20) Kabelvor-
bereitung. 21) Anschluss-Schema mit DALI-Treiber und externer DALI-Bus-Stromversorgung. 
22) Bewegungserkennungsbereich (= Einsatz an Arbeitsplätzen).23) Präsenzerkennungsbe-
reich. 24)  Montagehinweise. 25) Linsenabdeckung. 26)  Adapter für Leistenmontage  
(optional). 27) im eingebauten Zustand.
LED-Anzeige
Blau blinkend = Gerät erkannt
Rot blinkend = Anwesenheit erkannt
Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass die Funkanlagentypen CA-Sensor D HB LI und CA-
Sensor D OF LI der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformi-
tätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com.
Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz; max. HF-Ausgangsleistung (EIRP) des Produkts: 8dBm
Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com

 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ : Les modules Capteur CA D HB LI et 
capteur CA D OF LI sont conçus exclusivement pour l’intégration dans des luminaires. Le 
raccordement de l’interface du module à une source de tension externe (alimentation secteur 
notamment) entraîne la destruction du dispositif. L’unité ne doit pas être utilisée si le boîtier ou 
la lentille PIR sont endommagés. 1) Détecteur de présence/de lumière du jour avec Casambi 
alimenté par des pilotes LED D4i ou par bus DALI. 2) Tension d’entrée. 3) Avec alimentation 
de bus DALI. 4) Courant de fonctionnement. 5) Consommation électrique. 6) Longueur maxi-
male du câble autorisée. 7) Fréquence radio utilisée. 8) Protocole sans fil. 9) Portée sans fil. 
10) Visibilité directe 20 m. 11) Point Tc. 12) Type de protection. 13) Hauteur max. d’installation. 
14) Capteur de lumière du jour. 15) Oui. 16) Capteur de présence. 17) Instructions de montage. 
18)  Schéma de câblage avec un pilote LED D4i. 19)  Le module est non polarisé.  
20) Préparation des fils. 21) Schéma de câblage avec pilote DALI et alimentation de bus DALI 
externe. 22)  Portée de détection de mouvement (= utilisation sur le lieu de travail).  

23) Plage de détection de présence. 24) Indications de montage. 25) Protection optique. 
26) Adaptateur de montage (en option). 27) après montage. 
Indicateur LED
Bleu clignotant = Appareil identifié
Rouge clignotant = Présence détectée
Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité des équipements radio Capteur CA D HB 
LI et capteur CA D OF LI avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de confor-
mité peut être consulté dans son intégralité à l’adresse suivante : www.inventronicsglobal.com.
Gamme de fréquences : 2400 - 2483,5 MHz, puissance de sortie max. (PIRE) du produit : 8 dBm
Support technique : www.inventronicsglobal.com

 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA: I moduli sensore CA D HB LI e sensore CA 
D OF LI sono progettati esclusivamente per l’integrazione di apparecchi di illumina-
zione. Collegare l’interfaccia del modulo a una tensione esterna, in particolare alla 
tensione di rete, comporta la distruzione dell’unità. Non utilizzare l’unità se l’alloggia-
mento o la lente PIR sono danneggiati. 1) Modulo sensore di presenza/di luce 
diurna con Casambi alimentato da driver LED D4i o da DALI Bus. 2) Tensione di 
ingresso. 3) Alimentazione elettrica tramite DALI Bus. 4) Corrente di esercizio. 5) Con-
sumo energetico. 6) Lunghezza max. consentita del cavo. 7) Frequenza radio usata. 
8) Protocollo wireless. 9) Campo wireless. 10) 20 m campo visivo. 11) Punto tc. 12) Tipo 
di protezione. 13) Max. altezza installazione. 14) Sensore luce diurna. 15) Sì. 16) Sen-
sore di presenza. 17) Istruzioni di montaggio. 18) Schema di cablaggio con un driver 
D4i LED. 19) Il modulo è insensibile alla polarità. 20) Preparazione cavo. 21) Schema 
di cablaggio con driver DALI più alimentazione elettrica esterna tramite DALI Bus. 
22) Campo di rilevamento del movimento (= uso nei posti di lavoro). 23) Campo di 
rilevamento presenza. 24) Indicazioni per il montaggio. 25) Schermo lente. 26) Adat-
tatore staffa per montaggio (Opzionale). 27) Quando montato.
Indicatore LED
Blu “lampeggiante” = Dispositivo identificato
Rosso “lampeggiante” = Presenza rilevata
Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che gli equipaggiamenti radio di tipo sensore CA D HB 
LI e sensore CA D OF LI sono conformi alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazio-
ne di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com.
Intervallo di frequenza: 2400 - 2483.5 MHz, uscita max. HF (EIRP) del prodotto: 8dBm
Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com

 INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD: Los módulos Sensor CA D HB LI y Sensor 
CA D OF LI han sido concebidos exclusivamente para la integración en luminarias. Si la 
interfaz del módulo está conectada a un voltaje externo, especialmente a la red eléctrica, 
la unidad se destruirá. La unidad no debe usarse si la carcasa o las lentes PIR están daña-
das. 1) El módulo sensor de presencia/luz diurna con Casambi se alimenta mediante drivers 
de LED D4i o una fuente de alimentación de bus DALI. 2) Tensión de entrada. 3) Suministro 
a través de la fuente de alimentación de bus DALI. 4) Corriente de funcionamiento. 5) Con-
sumo de energía. 6) Longitud máx. de cable permitida. 7) Frecuencia de radio empleada. 
8) Protocolo inalámbrico. 9) Rango inalámbrico. 10) 20 m campo visual. 11) Punto tc. 12) Tipo 
de protección. 13) Altura de instalación máxima. 14) Sensor de luz diurna. 15) Sí. 16) Sen-
sor de presencia. 17) Instrucciones de montaje. 18) Esquema de cableado con un driver 
LED D4i. 19) El módulo es insensible a la polaridad. 20) Preparación del cableado. 21) Es-
quema de cableado con driver DALI Driver y a través de la fuente de alimentación externa 
de bus DALI. 22) Rango de detección de movimiento (= utilización en puestos de trabajo). 
23) Campo de detección de presencia. 24) Consejos de montaje. 25) Protectores de lente. 
26) Adaptador de montaje Batten (opcional). 27) si está instalado.
Indicador LED
Azul “”intermitente”” = Dispositivo identificado
Rojo “”intermitente”” = Presencia detectada
Por la presente, Inventronics GmbH declara que los equipos de radio tipo Sensor CA D HB LI y 
Sensor CA D OF LI cumplen la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo de la decla-
ración de conformidad de la EU en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. 
Intervalo de frecuencia: entre 2.400 y 2.483,5 MHz; salida de alta frecuencia máxima  
(potencia isótropa radiada equivalente) del producto: 8 dBm
Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com

Batten mount adapter (Optional) 26)

EAN 6977078990547

IP65 (when mounted 27))

CA Sensor

G1/2
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 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Os módulos Sensor CA D HB LI e Sensor CA D 
OF LI foram concebidos exclusivamente para integração em luminárias. Se a interface do 
módulo for ligada a uma fonte de alimentação externa – a tensão da rede em particular – a 
unidade será destruída. A unidade não pode ser utilizada se a caixa ou as lentes PIR estive-
rem danificadas. 1) Sensor de presença/luz diurna com Casambi alimentado por drivers 
de LED D4i ou por bus DALI. 2) Tensão de entrada. 3) Por meio da fonte de alimentação de 
bus DALI. 4) Corrente de funcionamento. 5) Consumo de energia. 6) Comprimento máx. de 
cabo permitido. 7) Frequência de rádio usada. 8) Protocolo sem fios. 9) Alcance sem fios. 
10) Linha de visão de 20 m. 11) Ponto tc. 12) Tipo de proteção. 13) Altura máx. de montagem. 
14) Sensor de luz diurna. 15) Sim. 16) Sensor de presença. 17) Instruções de montagem. 
18) Diagrama de ligação dos cabos com um controlador de LED D4i. 19) O módulo é insen-
sível à polaridade. 20) Preparação dos Fios. 21) Diagrama de ligação dos cabos com con-
trolador DALI e fonte de alimentação de bus DALI externa. 22) Alcance da deteção de mo-
vimentos (= utilização no local de trabalho). 23) Alcance da deteção de presença. 24) Dicas 
de montagem. 25) Protetor de lentes. 26) Suporte adaptador de montagem (Opcional). 
27) quando montado.
Indicador LED
Azul “”intermitente”” = Dispositivo identificado
Vermelho “”intermitente”” = Presença detetada
Pelo presente, Inventronics GmbH declara que os tipos de equipamento de rádio Sensor CA D 
HB LI e Sensor CA D OF LI cumprem com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo 
texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com.
Alcance da frequência: 2400 - 2483,5 MHz, saída máx. de HF (EIRP) do produto: 8dBm
Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:  Οι μονάδες αισθητήρας CA D HB LI και αισθητήρας CA D 
OF LI είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε φωτιστικά. Εάν η διεπαφή της μο-
νάδας συνδεθεί σε εξωτερική παροχή τάσης και ειδικά σε κεντρική παροχή, η μονάδα θα κατα-
στραφεί. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περίπτωση φθοράς του περιβλήματος ή του φακού 
PIR. 1) Ο αισθητήρας παρουσίας/ηλιακού φωτός με Casambi τροφοδοτείται από οδηγούς D4i 
LED ή τροφοδοτικό DALI Bus. 2) Τάση εισόδου. 3) Παρέχεται από τροφοδοσία διαύλου DALI. 
4) Ρεύμα λειτουργίας. 5) Κατανάλωση ισχύος. 6) Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος καλωδίου. 7) Χρη-
σιμοποιούμενη ραδιοσυχνότητα. 8) Πρωτόκολλο ασύρματης λειτουργίας. 9) Εύρος ασύρματης 
λειτουργίας. 10) Οπτικό πεδίο 20 m. 11) Σημείο δοκιμής tc. 12) Τύπος προστασίας. 13) Μέγ. 
ύψος εγκατάστασης. 14) Αισθητήρας ημερήσιου φωτισμού. 15) Ναι. 16) Αισθητήρας παρουσίας. 
17) Οδηγίες τοποθέτησης. 18) Διάγραμμα καλωδίωσης με οδηγό D4i LED. 19) Η μονάδα δεν έχει 
διάκριση πολικότητας. 20) Προετοιμασία καλωδίου. 21) Διάγραμμα καλωδίωσης με οδηγό DALI 
συν εξωτερική τροφοδοσία διαύλου DALI. 22) Εύρος ανίχνευσης κίνησης (= χρήση σε χώρους 
εργασίας). 23) Εύρος ανίχνευσης παρουσίας. 24) Συμβουλές τοποθέτησης. 25) Κάλυμμα φακού. 
26) Προσαρμογέας τοποθέτησης σε δοκό (προαιρετικό). 27) όταν είναι τοποθετημένο.
Ένδειξη LED
Μπλε «»αναβοσβήνει»» = Συσκευή αναγνωρίζεται
Κόκκινο «»αναβοσβήνει»» = Ανιχνεύεται παρουσία
Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωνικοί εξοπλισμοί τύπου αισθη-
τήρας CA D HB LI και αισθητήρας CA D OF LI είναι σύμφωνοι με την οδηγία 2014/53/EΕ. Το 
πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή 
διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. 
Εύρος συχνότητας: 2400 - 2483.5 MHz, μέγιστη έξοδος HF (EIRP) του προϊόντος: 8dBm
Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

 VEILIGHEIDSINFORMATIE: De CA-sensor D HB LI en CA-sensor D OF LI-modules 
zijn speciaal ontworpen voor integratie in armaturen. Als de module-interface wordt aange-
sloten op een externe spanningsbron, met name netspanning, wordt de eenheid vernietigd. 
De eenheid moet niet worden gebruikt als de behuizing of de PIR-lens is beschadigd. 
1) Sensormodule voor aanwezigheid/daglicht met Casambi gevoed door D4i LED-
drivers of DALI-busvoeding. 2) Ingangsspanning. 3) Geleverd door DALI-busvoeding. 
4) Bedrijfsspanning. 5) Stroomverbruik. 6) Max. toegestane kabellengte. 7) Gebruikte radio-
frequentie. 8) Draadloos protocol. 9) Draadloos bereik. 10) 20 m gezichtsveld. 11) tc-punt. 
12) Type bescherming. 13) Max. installatiehoogte. 14) Daglichtsensor. 15) Ja. 16) aanwezig-
heidssensor. 17) Montage-instructies. 18) Bedradingsschema met een D4i-leddriver.  
19) De module is niet polariteitgevoelig. 20) Kabelvoorbereiding. 21) Bedradingsschema met 
DALI-driver plus externe DALI-busvoeding. 22) Bewegingsdetectiebereik (= gebruik op 
werkplekken). 23) Bereik aanwezigheidsdetectie. 24) Montagetips. 25) Lensafscherming; 
26) Montage-adapterbevestiging (optioneel); 27) wanneer gemonteerd.
Ledindicator
Blauw “”knipperend”” = Apparaat geïdentificeerd
Rood “”knipperend”” = Aanwezigheid gedetecteerd
Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur CA-sensor D HB LI en CA-sensor 
D OF LI aan Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com.
Frequentiebereik: 2400 - 2483,5 MHz, max. HF-uitgang (EIRP) van het product: 8dBm
Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com

 SÄKERHETSINFORMATION: CA-sensor D HB LI och CA-sensor D OF LI-
modulerna är utformade exklusivt för armaturintegrering. Om modulgränssnittet 
ansluts till en extern spänningsförsörjning, särskilt en huvudströmförsörjning, 
kommer enheten att förstöras. Enheten får inte användas om höljet eller PIR-
linsen är skadade. 1) Sensormodulen för närvaro/dagsljus med Casambi drivs av 
D4i LED-drivdon eller DALI-busströmförsörjning. 2) Inspänning. 3) Tillhandahålls 
av DALI-busströmförsörjning. 4) Driftström. 5) Strömförbrukning. 6) Max tillåten 
kabellängd. 7) Radiofrekvens som används. 8) Trådlöst protokoll. 9) Trådlös räck-
vidd. 10) 20 m synlig. 11) tc-punkt. 12) Typ av skydd. 13) Maximal monteringshöjd. 
14) Dagsljussensor. 15)  Ja. 16) Närvarosensor. 17) Monteringsanvisningar. 
18) Kopplingsschema med en D4i LED-drivrutin. 19) Modulen är inte känslig för 
polaritet. 20) Ledningsförberedelse. 21) Kopplingsschema med DALI-drivrutin 
plus extern DALI-busströmförsörjning. 22) Avstånd för rörelsedetektion (= använd-
ning på arbetsplatser). 23) Närvarodetekteringsområde. 24) Monteringspunkter. 
25) Linsskydd. 26) Adapter för skenmontering (tillval). 27) efter monterad.
LED-indikator
Blå ”blinkande” = Enhet identifierad
Rött ”blinkande” = Närvaro detekterad
Härmed intygar Inventronics GmbH att radioutrustningen av typen CA-sensor D HB LI 
och CA-sensor D OF LI överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga 
texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:  
www.inventronicsglobal.com. 
Frekvensräckvidd: 2400 - 2483.5 MHz, max. HF uteffekt (EIRP) på produkten: 8dBm
Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

 TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT: CA-anturi D HB LI ja CA-anturi D OF LI 
-moduulit on suunniteltu yksinomaan valaistuksen integrointiin. Jos moduuli kytketään 
ulkoiseen jännitelähteeseen, etenkin verkkovirtaan, se tuhoutuu. Sitä ei saa käyttää, 
jos kotelo tai PIR-linssi on vaurioitunut. 1) Casambi -liikkeen/päivänvalon tunnistus-
moduuli virransyöttö D4i LED -ohjaimien tai DALI-väylän virtalähteen kautta. 2) Syöt-
töjännite. 3) DALI-väylän virtalähde. 4) Toimintavirta. 5) Tehonkulutus. 6) Kaapelin 
enimmäispituus. 7) Käytetty radiotaajuus. 8) Langaton protokolla. 9) Langaton kanta-
ma. 10) 20 m:n näköyhteys. 11) tc-piste. 12) suojan tyyppi. 13) Suurin asennuskor-
keus. 14) Valontunnistin. 15) Kyllä. 16) läsnäoloanturi. 17) Kiinnitysohjeet. 18) Kytken-
täkaavio, jossa yksi D4i LED -ohjain. 19) Napaisuudella ei ole merkitystä. 20) Johdon 
valmistelu. 21) Kytkentäkaavio, jossa on DALI-ohjain ja ulkoinen DALI-väylän virtaläh-
de. 22) Liikkeentunnistusalue (=  käyttö työpaikoilla). 23) Läsnäolon tunnistusalue. 
24) Asennusvinkkejä. 25) Linssinsuojus. 26) Reuna-asennussovitin (lisävaruste).  27) asen-
nettuna. 
LED-merkkivalo
Sininen ”vilkkuu” = Laite tunnistettu
Punainen ”vilkkuu” = Läsnäolo havaittu
Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyypit CA-anturi D HB LI ja CA-anturi D 
OF LI ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
koko teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com. 
Taajuusalue: 2400 – 2483,5 MHz, tuotteen maksimi HF-teho (EIRP): 8dBm
Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com

 SIKKERHETSMESSIG VEILEDNING: CA-sensor D HB LI og CA-sensor D OF 
LI-modulene er designet eksklusivt for integrering i armatur. Hvis modulgrensesnit-
tet kobles til en ekstern spen ningsforsyning, spesielt en strømforsyning, vil en-
heten bli ødelagt. Enheten må ikke brukes hvis huset eller PIR-linsen er skadet. 
1) Sensormodul for tilstedeværelses-/daglys med Casambi drevet av D4i LED-
drivere eller DALI busstrømforsyning. 2) Inngangsspenning. 3) Levert av DALI-
busstrømforsyning. 4) Driftsstrøm. 5) Strømforbruk. 6) Maks. tillatt kabellengde. 
7) Bruk radiofrekvens. 8) Trådløs protokoll. 9) Trådløs rekkevidde. 10) 20 m sikt-
linje. 11) tc-punkt. 12) Type beskyttelse. 13) Maks. monteringshøyde. 14) Dagslys-
sensor. 15) Ja. 16) bevegelsessensor. 17) Monteringsinstruksjoner. 18) Koblings-
skjema med én D4i LED-driver. 19) Modulen er polaritetsufølsom. 20) Klargjøring 
av wire (kabel) 21) Koblingsskjema med DALI-driver pluss ekstern DALI-busstrøm-
forsyning. 22) Rekkevidde for bevegelsesregistrering (= bruk på arbeidsplasser). 
23) Tilstedeværelsesdeteksjonsområde. 24) Monteringstips. 25) Linsedeksel. 
26) Lektemonteringsadapter (valgfritt). 27) når montert.
LED-indikator
Blått «blinkende» = enhet identifisert
Rødt «blinkende» = tilstedeværelse oppdaget
Inventronics GmbH erklærer herved at radioutstyrstypene CA-sensor D HB LI og CA-
sensor D OF LI er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklæringen 
om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com. 
Frekvensområde: 2400 - 2483.5 MHz, maks. HF-utgang (EIRP) av produktet: 8dBm 
Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

 SIKKERHEDSOPLYSNINGER: CA Sensor D HB LI og CA Sensor D OF LI-modu-
lerne er udelukkende designet til armaturintegration. Hvis modulets grænseflade 
sluttes til en ekstern spændingsforsyning, særligt forsyningsnettet, vil enheden blive 
ødelagt. Enheden må ikke anvendes, hvis armaturhuset eller PIR-objektivet er beska-
diget. 1) Tilstedeværelses-/dagslyssensormodul med Casambi, drevet af D4i LED-
drivere eller DALI-busstrømforsyning. 2)  Indgangsspænding. 3) Leveret af DALI-
busstrømforsyning. 4) Driftsstrøm. 5) Strømforbrug. 6) Maks. tilladt kabellængde. 
7) Anvendt radiofrekvens. 8) Trådløs protokol. 9) Trådløs rækkevidde. 10) 20 m syns-
felt. 11) tc-punkt. 12) Beskyttelsestype. 13) Maks. monteringshøjde. 14) Dagslys-
sensor. 15) Ja. 16) Tilstedeværelsessensor. 17) Monteringsvejledning. 18) Lednings-
diagram med en D4i LED-driver. 19) Modulet er polaritetsfølsomt. 20) Forberedelse 
af ledning. 21) Ledningsdiagram med DALI-driver samt ekstern DALI-busstrømforsy-
ning. 22) Bevægelsesdetekteringsområde (= anvendelse på arbejdspladser). 23) Ræk-
kevidde for tilstedeværelsesregistrering. 24) Monteringstips. 25) Objektivafskærmning. 
26) Adapter til montering på lægte (valgfri). 27) når monteret.
LED-indikator
Blå ””blinker”” = Enhed identificeret
Rød ””blinker”” = Tilstedeværelse registreret
Inventronics GmbH erklærer herved, at radioudstyrstyperne CA Sensor D HB LI og CA 
Sensor D OF LI overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronicsglobal.com.
Frekvensområde: 2400 - 2483.5 MHz, maks. HF output (EIRP) af produktet: 8dBm
Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

 BEZPEČNOSTNÍ IⁿFORMACE: Moduly CA Sensor D HB LI a CA Sensor D OF 
LI jsou určeny výhradně pro integraci svítidel. Pokud je rozhraní modulu připojeno k 
externímu napětí, zejména k síťovému, dojde ke zničení zařízení. Zařízení se nesmí 
používat, pokud jsou pouzdro nebo čočky PIR poškozené. 1) Modul senzoru přítom-
nosti/denního světla s Casambi napájený z ovladačů LED D4i nebo sběrnicového 
zdroje DALI. 2) vstupní napětí. 3) zajišťuje napájení ze sběrnice DALI. 4) Provozní 
proud. 5) příkon. 6) Max. povolená délka kabelu. 7) Použitá rádiová frekvence. 8) bez-
drátový protokol. 9) bezdrátový rozsah. 10) 20 m optického dosahu. 11) bod měření 
teploty tc. 12) Typ ochrany. 13) max. výška instalace. 14) snímač denního světla. 
15) ano. 16) Snímač přítomnosti. 17) pokyny k instalaci. 18) schéma zapojení s jedním 
zdrojem D4i LED. 19) modul je necitlivý na polaritu. 20) Příprava vodiče. 21) schéma 
zapojení se zdrojem DALI plus externím napájením ze sběrnice DALI. 22) Rozsah 
detekce pohybu (= použití na pracovištích). 23) Rozsah detekce přítomnosti. 24) Tipy 
pro montáž. 25) Kryt čoček. 26) Adaptér pro montáž na lištu (volitelný). 27) po in-
stalaci.
LED Indikátor
Bliká modře = zařízení identifikováno
Bliká červeně = zjištěna přítomnost
Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu CA Sensor D HB 
LI a CA Sensor D OF LI jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o 
shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. 
Frekvenční rozsah: 2 400–2 483,5 MHz, max. VF výkon (EIRP) výrobku: 8 dBm 
Technická podpora: www.inventronicsglobal.com
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 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ: Модули CA Sensor D HB LI и CA Sensor 
D OF LI предназначены исключительно для интеграции светильников. Если интер-
фейс модуля будет подключен к внешнему напряжению (в частности, к напряже-
нию сети), устройство будет безвозвратно повреждено! Запрещается использовать 
устройство, если поврежден корпус или объектив датчика пассивного инфракрас-
ного обнаружения движения. 1) Модуль датчика присутствия/дневного света с 
Casambi с питанием от светодиодных драйверов D4i или блока питания шины DALI. 
2) входное напряжение. 3) обеспечивается источником питания шины DALI. 4) Ра-
бочий ток. 5) потребляемая мощность. 6) Макс. допустимая длина кабеля. 7) Ис-
пользуемая радиочастота. 8) беспроводной протокол. 9) радиус действия бес-
проводной сети. 10) зона прямой видимости: 20 м. 11) датчик контроля теплового 
режима. 12) тип защиты. 13) макс. высота установки. 14) датчик дневного света. 
15) да. 16) датчик присутствия. 17) инструкция по монтажу. 18) схема подключения 
с одним светодиодным драйвером D4i. 19) модуль нечувствителен к полярности. 
20) Подготовка провода. 21) схема подключения с драйвером DALI плюс внешний 
источник питания шины DALI. 22) Дальность обнаружения движения (= использо-
вание на рабочих местах). 23) диапазон обнаружения присутствия. 24) Рекомен-
дации по монтажу. 25) Экран объектива. 26) Адаптер для крепления на рейку 
(дополнительно). 27) при установке.
Светодиодный индикатор
Синий «»мигающий»» = Устройство идентифицировано
Красный «»мигающий»» = Обнаружено присутствие
Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиооборудования CA Sensor D HB LI и 
CA Sensor D OF LI соответствует Директиве 2014/53/EC. Полный текст декларации соот-
ветствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com.
Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц, максимальный высокочастотный выход (EIRP) 
продукта: 8 дБм
Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com

 ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ: CA Sensor D HB LI және CA Sensor D OF LI модуль-
дері жарықтандыру құрылғысына бекіту үшін арнайы жасалған. Модуль интер-
фейсі сыртқы кернеудің қуат көзіне, атап айтқанда электр желісіне қосылса, 
құрылғы бұзылады. Егер корпусқа немесе PIR линзасына зақым келген болса, 
құрылғы пайдаланылмауы тиіс. 1) Casambi болуы / D4i жарықдиодты жетектері-
мен немесе DALI шинасының қуат көзімен қуатталатын күн жарығы датчигінің 
модулі. 2) Кіріс кернеу. 3) DALI шинасының қуат көзімен ұсынылған. 4) Жұмыс 
кернеуі. 5) Қуат шығыны. 6) Кабельдің максималды рұқсат етілген ұзындығы. 
7) Қолданылатын радиожиілік. 8) Сымсыз байланыс протоколы. 9) Сымсыз 
байланыс ауқымы. 10) 20 м көру сызығы. 11) ТБ нүктесі. 12) Қорғаныс түрі. 
13) Максималды орнату биіктігі. 14) Күн жарығының датчигі. 15) Иә. 16) қатынасу 
датчигі. 17) Монтаждау нұсқаулары. 18) Бір D4i жарық диодының драйвері бар 
монтаждық схема. 19) Модуль полярлыққа сезімтал емес. 20) Сымды дайындау. 
21) DALI драйвері плюс сыртқы DALI шинасының қуат көзінен тұратын монтаждық 
схема. 22) Қозғалысты анықтау ауқымы (= жұмыс орындарында қолдану). 
23) қатынасуды анықтау ауқымы. 24) Монтаждау кеңестері. 25) Линза қалқаны. 
26) Batten монтаждау адаптері (қосымша). 27) орнатылғаннан кейін.
Жарықдиодты индикатор
Көк түспен «»жыпылықтайды»» = Құрылғы анықталды
Қызыл түспен «»жыпылықтайды»» = Қолжетімділігі анықталды
Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы CA Sensor D HB LI және CA Sensor D 
OF LI радиожабдық түрлерінің 2014/53/EО директивасындағы талаптарға сәйкес келетінін 
хабарлайды. ЕО талаптарына сәйкестік жөніндегі декларацияның толық мәтінін мына 
мекенжайдан таба аласыз: www.inventronicsglobal.com. 
Жиілік ауқымы: 2400 - 2483,5 МГц, макс. Өнімнің жоғарғы жиілік шығысы (EIRP): 8 дБм
Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: CA-érzékelő D HB LI és CA-érzékelő D OF LI 
modulok kizárólag világítótestek integrálására szolgálnak. Ha a modul interfésze 
külső feszültségforráshoz – főleg ha hálózati csatlakozóhoz – csatlakozik, az 
egység tönkremegy! Az egységet tilos használni, ha a burkolat vagy a PIR-lencse 
sérült. 1) D4i LED-meghajtókkal vagy DALI busz tápegységgel működtetett 
jelenlétérzékelő / nappalifény-érzékelő modul Casambi-vel. 2) Bemeneti feszültség. 
3)  A DALI-busz tápegységéből. 4)  Üzemi áram. 5)  Energiafogyasztás. 
6) Maximálisan megengedett kábelhossz. 7) Használt rádiófrekvencia. 8) Vezeték 
nélküli protokoll. 9) Vezeték nélküli hatótávolság. 10) 20  m, látótávolságban. 
11) hővédelmi egység. 12) A védelem típusa. 13) Max. felszerelési magasság. 
14) Napfényérzékelő. 15) Igen. 16) Jelenlét-érzékelő. 17) Felszerelési utasítások. 
18)  Huzalozási diagram egy D4i LED-transzformátorral. 19)  A modul nem 
polaritásérzékeny. 20) Huzalok előkészítése. 21) Huzalozási diagram DALI-
vezérlővel és DALI-busz külső tápegységével. 22) Mozgásérzékelési tartomány 
(= munkahelyi használat). 23) Jelenlét-érzékelés hatótávolsága. 24) Tippek 
felszereléshez. 25) Lencsevédő. 26) Batten felszerelési adapter (opcionális). 
27) felszerelve.
LED-kijelző
Kék villogás = készülék azonosítva
Piros villogás = jelenlét észlelve
Az Inventronics GmbH ezúton kijelenti, hogy az CA-érzékelő D HB LI és CA-érzékelő 
D OF LI típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. 
Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen 
tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com. 
Frekvencia tartomány: 2400 - 2483,5 MHz, a termék max. HF kimenete (EIRP): 8dBm
Műszaki támogatás: www.inventronicsglobal.com

 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Moduły CA Sensor D HB 
LI oraz CA Sensor D OF LI są przeznaczone wyłącznie do integracji z oprawami 
oświetleniowymi. W przypadku podłączenia interfejsu modułu do zewnętrznego 
źródła napięcia — w szczególności do napięcia sieciowego — urządzenie ulegnie 
zniszczeniu. Urządzenia nie wolno używać, jeśli obudowa lub obiektyw PIR jest 
uszkodzony. 1) Moduł czujników obecności / światła dziennego z funkcją Casam-
bi zasilany sterownikami LED D4i lub zasilaczem magistrali DALI. 2) Napięcie 
wejściowe. 3) Doprowadzane przez zasilacz magistrali DALI. 4) Prąd roboczy. 
5) Zużycie energii. 6) Maks. dopuszczalna długość kabla. 7) Używana częstotliwość 
radiowa. 8) Protokół bezprzewodowy. 9) Zasięg bezprzewodowy. 10) Linia wzro-

ku 20 m. 11) punkt pomiaru temperatury Tc. 12) Rodzaj ochrony. 13) Maks. wy-
sokość instalacji. 14) Czujnik światła dziennego. 15) Tak. 16) Czujnik obecności. 
17) Instrukcje montażowe. 18) Schemat okablowania z jednym sterownikiem LED 
D4i. 19) Moduł można podłączać bez uwzględniania polaryzacji. 20) Przygoto-
wanie przewodu. 21) Schemat okablowania ze sterownikiem DALI oraz z ze-
wnętrznym zasilaczem magistrali DALI. 22) Zasięg wykrywania ruchu (= użycie w 
miejscach pracy). 23) Zasięg wykrywania obecności. 24) Zawiasy montażowe. 
25) Osłona soczewki. 26) Adapter do montażu na listwie (opcja) 27) po zamon-
towaniu
Wskaźnik LED
Miga na niebiesko = urządzenie zidentyfikowane
Miga na czerwono = wykryta obecność
Niniejszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenia radiowe typu CA Sensor D HB 
LI oraz CA Sensor D OF LI spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com. 
Zakres częstotliwości: 2400–2483,5 MHz, maks. moc HF (EIRP) produktu: 8 dBm
Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE: Moduly Senzor CA D HB LI a senzor CA D 
OF LI sú navrhnuté výlučne na integráciu do osvetlenia. Ak je rozhranie modulu 
pripojené k externému napájaciemu napätiu, hlavne k sieťovému napätiu, jednot-
ka sa zničí. Jednotka sa nesmie používať, ak sú kryt alebo šošovka PIR poško-
dené. 1) Senzorový modul pre prítomnosť/denné svetlo s Casambi napájaný 
ovládačmi LED D4i alebo napájacím zdrojom DALI. 2) Vstupné napätie. 3) Zabez-
pečuje zdroj napájania zbernice DALI. 4) Prevádzkový prúd. 5) Príkon. 6) Max. 
povolená dĺžka kábla. 7) Použitá rádiová frekvencia. 8) Protokol bezdrôtovej 
siete. 9) Dosah bezdrôtovej siete. 10) 20 m v línii priamej viditeľnosti. 11) bod 
merania teploty tc. 12) Typ ochrany. 13) Max. montážna výška. 14) Snímač den-
ného svetla. 15) Áno. 16) Snímač prítomnosti. 17) Montážne pokyny. 18) Schéma 
zapojenia s jedným ovládačom D4i LED. 19) Modul nie je citlivý na polaritu. 
20) Príprava vodiča. 21) Schéma zapojenia s ovládačom DALI plus externý zdroj 
napájania zbernice DALI. 22) Rozsah detekcie pohybu (= použitie v pracovnom 
prostredí). 23) Dosah detekcie prítomnosti. 24) Tipy na montáž. 25) Tienidlo ob-
jektívu. 26) Adaptér na montáž na lištu (voliteľný doplnok). 27) po montáži.
Indikátor LED
Bliká namodro = zariadenie identifikované
bliká načerveno = zistená prítomnosť
Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu 
Senzor CA D HB LI a senzor CA D OF LI sú v súlade s ustanoveniami smernice 
2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej inter-
netovej adrese: www.inventronicsglobal.com.
Rozsah frekvencie: 2 400 – 2 483,5 MHz, max. HF výkon (EIRP) výrobku: 8 dBm
Technická podpora: www.inventronicsglobal.com

 INFORMACIJE O VARNOSTI: Modula tipalo CA D HB LI in tipalo CA D OF 
LI sta zasnovana izključno za vgradnjo v svetila. Če je vmesnik modula povezan 
z zunanjim napajanje, zlasti glavnim napajanjem, se bo enota uničila. Enota se 
ne sme uporabljati, če je ohišje ali če so leče PIR poškodovane. 1) Modul sen-
zorja za prisotnost/dnevno svetlobo s krmilnikom Casambi, ki ga napajajo gonil-
niki D4i LED ali napajanje prek vodil DALI. 2) Vhodna napetost. 3) Zagotovljeno 
z napajanjem prek vodil DALI Bus. 4) Delovni tok. 5) Poraba energije. 6) Največja 
dovoljena dolžina kabla. 7) Uporabljena radijska frekvenca. 8) Protokol brezžič-
nega omrežja. 9) Brezžični razpon. 10) 20 m vidne linije. 11) senzor temperature. 
12) Vrsta zaščite. 13) Najv. namestitvena višina. 14) Senzor dnevne svetlobe. 
15) Da. 16) Senzor za gibanje. 17) Navodila za namestitev. 18) Shema ožičenja z 
enim gonilnikom D4i LED. 19) Modul je občutljiv na polariteto. 20) Priprava žice. 
21) Shema ožičenja DALI Driver plus zunanje napajanje prek vodil DALI Bus. 
22) Obseg zaznavanja premikanja (= uporaba na delovnem mestu). 23) Razpon 
zaznavanja prisotnosti. 24) Nasveti za montažo. 25) Zaščita leče. 26) Montažni 
vmesnik za letveno svetilko (dodatna oprema). 27) pri montaži.
Indikator LED 
Utripa modro = Naprava ni bila prepoznana
Utripa rdeče = Zaznana je bila prisotnost
Podjetje Inventronics GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa tipalo CA D HB LI 
in tipalo CA D OF LI skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti 
EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com. 
Frekvenčno območje: 2400–2483,5 MHz, maks. visokofrekvenčna izhodna moč 
(EIRP) izdelka: 8 dBm
Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

 GÜVENLİK BİLGİLERİ: CA Sensörü D HB LI ve CA Sensörü D OF LI modül-
leri armatür entegrasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Modül arayüzü harici bir 
voltaj kaynağına, özellikle de şebeke kaynağına bağlanırsa ünite imha olur. Mu-
hafaza veya PIR lensi hasar görürse ünite kullanılmamalıdır. 1) Casambi ile varlık/
gün ışığı sensörü modülü, D4i LED sürücüleri veya bir DALI Veri Yolu Güç Kay-
nağı ile sağlanmaktadır. 2) Giriş voltajı. 3) DALI Veri Yolu Güç Kaynağı ile çalış-
maktadır. 4) Çalışma akımı. 5) Güç tüketimi. 6) İzin verilen maks. kablo uzunluğu. 
7) Kullanılan radyo frekansı. 8) Kablosuz protokolü. 9) Kablosuz menzili. 10) 20 m 
görüş hattı. 11) tc ölçüm noktası. 12) Koruma türü. 13) Maks. kurulum yüksekliği. 
14) Gün ışığı sensörü. 15) Var. 16) varlık sensörü. 17) Montaj talimatları. 18) Tek 
D4i LED sürücülü kablolama şeması. 19) Modül kutuplaşmaya duyarsızdır. 20) Tel 
Hazırlama. 21) DALI Sürücü ve harici DALI Veri Yolu Güç Kaynağı ile kablolama 
şeması. 22) Hareket algılama mesafesi (= iş yerlerinde kullanım). 23) Varlık algıla-
ma aralığı. 24) Montaj ipuçları. 25) Lens Koruması. 26) Bant tipi montaj adaptörü 
(opsiyonel). 27) monte edildiğinde.
LED Gösterge
Mavi “”yanıp sönüyor”” = Cihaz tanımlandı
Kırmızı “”yanıp sönüyor”” = Varlık tespit edildi
İşbu belge ile Inventronics GmbH, CA Sensörü D HB LI ve CA Sensörü D OF LI türlerin-
deki radyo teçhizatının 2014/53/AB direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum 
beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.inventronicsglobal.com. 
Frekans aralığı: 2400 - 2483,5 MHz, ürünün maks. HF çıkışı (EIRP): 8 dBm
Teknik destek: www.inventronicsglobal.com
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 SIGURNOSNE INFORMACIJE: Moduli CA senzor D HB LI i CA senzor D OF LI 
izrađeni su isključivo za integraciju u rasvjetna tijela. Ako se sučelje modula spoji na 
vanjski napon, pogotovo napon mreže, jedinica će se uništiti. Jedinica se ne smije 
upotrebljavati ako su kućište ili objektiv PIR-a oštećeni. 1) Modul sa senzorom prisut-
nosti / dnevnog svjetla opremljen Casambi koji napajaju LED upravljački moduli D4i ili 
DALI sabirnica napajanja. 2) Ulazni napon. 3) Osigurava napajanje sabirnice DALI. 
4) Radna struja. 5) Potrošnja električne energije. 6) Maks. dopuštena duljina kabela. 
7) Korištena radijska frekvencija. 8) Bežični protokol. 9) Bežični raspon. 10) linija vidnog 
polja od 20 m. 11) točka tc. 12) Vrsta zaštite. 13) Maks. visina montaže. 14) Senzor 
dnevnog svjetla. 15) Da. 16) Senzor za prisutnost. 17) Upute za montažu. 18) Dijagram 
ožičenja s jednim upravljačkim programom D4i LED. 19) Modul nije osjetljiv na polari-
tet. 20) Priprema žica. 21) Dijagram ožičenja s pokretačem DALI uz vanjsko napajanje 
sabirnice DALI. 22) Raspon otkrivanja pokreta (= upotreba na radnim mjestima). 23) Ras-
pon prepoznavanja prisutnosti. 24) Savjeti za montažu. 25) Sjenilo leće. 26) Prilagodnik 
za montažu letvica (neobavezno). 27) kada je montirano.
LED indikator
Treptajući plavi = uređaj je prepoznat
Treptajući crveni = otkrivena je prisutnost
Ovime Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioopreme CA senzor D HB LI i CA 
senzor D OF LI sukladne s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o suklad-
nosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.inventronicsglobal.com. 
Frekvencijsko područje: 2400 - 2483,5 MHz, maks. VF izlazna snaga (EIRP) proizvoda: 8 dBm
Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

 INFORMAȚII PRIVIND SECURITATEA: Modulele Senzor CA D HB LI și Senzor CA 
D OF LI sunt proiectate în exclusivitate pentru integrare în corpurile de iluminat. Dacă 
interfața modulului este conectată la o sursă de tensiune externă, în special la rețeaua 
electrică, unitatea va fi distrusă. Unitatea nu trebuie folosită dacă este deteriorată 
carcasa sau lentila PIR. 1) Modul senzor de prezență/lumină naturală cu conexiune 
Casambi alimentat de drivere LED D4i sau sursa de alimentare DALI Bus. 2) Tensiune 
de intrare. 3) Oferit de sursa de alimentare magistrală DALI. 4) Curent de funcționare. 
5) Consum de energie. 6) Lungimea maximă admisă a cablului. 7) Frecvența radio 
utilizată. 8) Protocol wireless. 9) Acoperire wireless. 10) 20 m linie de vizibilitate. 11) punct 
de control al temperaturii. 12) Clasa de protecție. 13) Înălțime maximă de instalare. 
14) Senzor lumină de zi. 15) Da. 16) Senzor de prezență. 17) Instrucțiuni montaj. 
18) Diagramă de cablare cu un driver LED D4i. 19) Modulul nu este sensibil la polari-
tate. 20) Pregătirea firelor. 21) Diagramă de cablare cu driver DALI plus sursă de ali-
mentare magistrală DALI. 22) Distanța de detectare a mișcării (=utilizare la locurile de 
muncă). 23) Interval de detectare a prezenței. 24) Sfaturi pentru montare. 25) Protecție 
pentru lentile. 26) Adaptor montare baghetă (Opțional). 27) când este montat.
Indicator LED
Albastru „intermitent” = Dispozitiv identificat
Roșu „intermitent” = Prezență detectată
Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentele radio tip Senzor CA D HB LI și 
Senzor CA D OF LI sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de 
Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com.
Intervalul de frecvenţă: 2400 - 2483,5 MHz, putere ÎF maximă (EIRP) a produsului: 8 dBm
Asistenţă tehnică: www.inventronicsglobal.com

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Модулите CA сензор D HB LI и CA сензор 
D OF LI са разработени изключително за вграждане в осветителни тела. Ако интер-
фейсът на модула е свързан към външен източник на напрежение – по-конкретно 
към електрозахранваща мрежа – модулът ще бъде унищожен. Модулът не трябва 
да се използва, ако корпусът или PIR лещите са повредени. 1) Модул с датчик за 
присъствие/дневна светлина с Casambi, захранвани от D4i контролни LED модули 
или захранване на шина DALI. 2) Входно напрежение. 3) Чрез захранване на шина 
DALI. 4) Работен ток. 5) Консумация на електроенергия. 6) Макс. разрешена дължина 
на кабела. 7) Използвана радиочестота. 8) Безжичен протокол. 9) Безжичен обхват. 
10) 20 m линия на визиране. 11) tc точка. 12) Тип защита. 13) Макс. инсталационна 
височина. 14) Датчик за дневна светлина. 15) Да. 16) Сензор за движение. 17) Ин-
струкции за монтаж. 18) Диаграма на окабеляване с един контролен LED модул D4i. 
19) Модулът е без чувствителност към полярности. 20) Подготовка на проводника. 
21) Диаграма на окабеляване с контролен модул DALI плюс външно захранване на 
шина DALI. 22) Обхват за откриване на движение (= употреба на работно място). 
23) Обхват на откриване на присъствие. 24) Съвети за монтаж. 25) Предпазител за 
леща. 26) Адаптер за монтиране на шина (по избор). 27) когато е монтиран.
LED индикатор
Мига в синьо = устройството е идентифицирано
Мига в червено = открито е движение
С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудването тип CA 
сензор D HB LI и CA сензор D OF LI е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. 
Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния 
интернет адрес: www.inventronicsglobal.com.
Честотен диапазон: 2400 – 2483,5 MHz, макс. ВЧ излъчване (EIRP) на продукта: 8 dBm
Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

 OHUTUSTEAVE: CA-andur D HB LI ja CA-andur D OF LI moodulid on välja töö-
tatud ainult valgusti ühendamiseks. Kui mooduli liides ühendatakse välispingega, eriti 
võrgupingega, lakkab üksus töötamast. Üksust ei tohi kasutada, kui korpus või PIR-lääts 
on kahjustatud. 1) Kohaloleku/päevavalguse andurimoodul Casambi-ga, mida toidavad 
D4i LED-draiverid või DALI siinitoide. 2) sisendpinge. 3) varustatud DALI Busi toitealli-
kaga. 4) Töövool. 5) energiatarve. 6) Kaabli suurim lubatud pikkus. 7) Kasutatav raa-
diosagedus. 8) juhtmeta protokoll. 9) juhtmeta ühenduse ulatus. 10) 20 m vaateväli. 
11) tc-punkt. 12) Kaitse tase. 13) max paigalduskõrgus. 14) päevavalguse andur. 15) jah. 
16) kohaloluandur. 17) paigaldusjuhised. 18) ühe D4i LED-draiveriga ühendamise skeem. 
19) moodul on polaarsustundetu. 20) Juhtme ettevalmistus. 21) DALI-draiveri ja välise 
DALI Busi toiteallika ühendamise skeem. 22) Liikumistuvastuse ulatus (= töökohas 
kasutamine). 23) Olemasolu tuvastamise vahemik. 24) Paigaldusvihjed. 25) Läät-
sekaitse. 26) Valgusti Batten paigaldusadapter (valikuline). 27) paigaldatuna.
LED-indikaator
Sinine “”vilkuv”” = Seade tuvastatud
Punane “”vilkuv”” = kohalolek tuvastatud
Käesolevaga kinnitab Inventronics GmbH, et raadioseadme tüübid CA-andur D HB 
LI ja CA-andur D OF LI vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavuskinni-
tuse kogutekst on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com.
Sagedusvahemik: 2400 - 2483,5 MHz, toote maks. HF väljund (EIRP): 8 dBm
Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

 SAUGOS INFORMACIJA: Moduliai CA jutiklis D HB LI ir CA jutiklis D OF LI 
yra išskirtinai skirti šviestuvams integruoti. Jei modulio sąsaja bus prijungta prie 
išorinio įtampos šaltinio, ypač elektros tinklo, įrenginys bus sugadintas. Įrenginys 
neturi būti naudojamas, jei pažeistas korpusas arba PIR lęšis. 1) Buvimo / dienos 
šviesos jutiklio modulis su „Casambi“, maitinamas iš D4i LED maitinimo šaltinių 
arba DALI magistralinio maitinimo šaltinio. 2) Maitinimo įtampa. 3) Tiekiama iš DALI 
magistralės maitinimo šaltinio. 4) Darbinė srovė. 5) Energijos sąnaudos. 6) Maks. 
leidžiamas laido ilgis. 7) Naudojamas radijo dažnis. 8) Belaidžio ryšio protokolas. 
9) Belaidžio ryšio atstumas. 10) 20 m matomumo zonoje. 11) tc taškas. 12) apsau-
gos tipas. 13) Maks. įrengimo aukštis. 14) Dienos šviesos jutiklis. 15) Taip. 16) ju-
desio jutiklis. 17) Montavimo instrukcijos. 18) Jungimo schema su vienu D4i LED 
bloku. 19) Modulio jungimo poliškumas nesvarbus. 20) Laidų paruošimas. 21) Jun-
gimo schema su DALI bloku ir išoriniu DALI magistralės maitinimo šaltiniu. 22) Ju-
desio aptikimo diapazonas (= naudojimas darbo vietose). 23) Buvimo aptikimo 
atstumas. 24) Tvirtinimo patarimai. 25) Objektyvo skydelis. 26) Prie lentjuosčių 
montuojamas adapteris (pasirinktinai). 27) kai montuojama.
LED indikatorius
Mėlynai „mirksi“ = prietaisas identifikuotas
Raudonai „mirksi“ = aptiktas buvimas
Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad CA jutiklis D HB LI ir CA jutiklis D 
OF LI tipo radijo įrenginiai atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties 
deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. 
Dažnių diapazonas: 2400 - 2483.5  MHz, maks. produkto HF išvestis (EIRP): 8dBm
Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com

 INFORMĀCIJA DROŠĪBAI: CA sensors D HB LI un CA sensors D OF LI moduļi ir 
izstrādāti tikai integrācijai gaismekļos. Ja moduļa saskarne tiek savienota ar ārēju spriegu-
ma avotu, it īpaši tīkla spriegumu, iekārta tiks iznīcināta. Iekārtu nedrīkst izmantot ja korpuss 
vai PIR lēca ir bojāta. 1) Sensora modulis klātbūtnei/dienas gaismai ar Casambi, ko dar-
bina D4i LED draiveri vai DALI kopnes barošanas avots. 2) Ievades spriegums. 3) Nodro-
šina DALI kopnes barošanas avots. 4) Darba strāva. 5) Enerģijas patēriņš. 6) Maks. pieļau-
jamais kabeļa garums. 7) Izmantotā radio frekvence. 8) Bezvadu protokols. 9) Bezvadu 
diapazons. 10) 20  m redzamības attālums. 11) tc punkts. 12) Aizsardzības tips. 13) Mak-
simālais instalācijas augstums. 14) Dienasgaismas sensors. 15) Jā. 16) Klātbūtnes sensors. 
17) Montāžas instrukcijas. 18) Vadojuma shēma ar vienu D4i LED draiveri. 19) Modulis ir 
bez noteiktas polaritātes. 20) Vada sagatavošana. 21) Vadojuma shēma ar DALI draiveri 
un ārējo DALI kopnes barošanas avotu. 22) Kustības uztveršanas diapazons (= izmanto-
šanai darbavietās). 23) Klātbūtnes uztveršanas attālums. 24) Uzstādīšanas padomi.  
25) Lēcas vairogs. 26) Pie dēļa uzstādāms adapteris (izvēles iespēja). 27) kad uzstādīts.
LED indikators
“Mirgo” zilā krāsā = ierīce identificēta
“Mirgo” sarkanā krāsā = konstatēta klātbūtne
Inventronics GmbH nodrošina radio aprīkojuma tipu CA sensors D HB LI un CA 
sensors D OF LI atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas 
teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com. 
Frekvenču diapazons: 2400–2483,5 MHz, maks. Izstrādājuma efektīvā augstfrek-
vences izstarošanas jauda (EIRP): 8 dBm
Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com

 BEZBEDNOSNE INFORMACIJE: Moduli CA senzor D HB LI i CA senzor D OF LI 
su isključivo namenjeni za integraciju osvetljenja. Ukoliko je interfejs modula povezan na 
spoljno napajanje, posebno na mrežni napon, jedinica će biti uništena. Jedinica ne sme 
da se koristi ako je kućište ili PIR sočivo oštećeno. 1) Modul senzora za prisustvo / 
dnevno svetlo koji ima Casambi kog napajaju D4i LED drajveri ili DALI Bus napajanje. 
2) Ulazni napon. 3) Obezbeđeno od strane DALI Bus napajanja. 4) Radna struja. 5) Po-
trošnja energije. 6) Maks. dozvoljena dužina kabla. 7) Radio frekvencija koja se koristi. 
8) Bežični protokol. 9) Bežični domet. 10) Vidno polje od 20 m. 11) merna tačka TC. 
12) Vrsta zaštite. 13) Maks. visina montaže. 14) Senzor za dnevno svetlo. 15) Da. 16) sen-
zor za prisutnost. 17) Uputstvo za montažu. 18) Dijagram ožičenja sa jednim D4i LED 
drajverom. 19) Modul je neosetljiv na polaritet. 20) Pripremanje žica. 21) Dijagram ožičenja 
sa DALI drajverom plus eksterno DALI Bus napajanje. 22) Opseg detektovanja pokreta 
(=korišćenje u radnim prostorima). 23) Opseg detektovanja prisutnosti. 24) Saveti za 
montažu. 25) Štitnik sočiva. 26) Adapter za montažu letve (opciono). 27) gde je montirano.
LED indikator
Plavi „treperi“ = identifikovan uređaj
Crveni „treperi“ = detektovano prisustvo
Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste CA senzor D HB 
LI i CA senzor D OF LI u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o 
usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. 
Raspon frekvencije: 2400 - 2483,5 MHz, maks. VF izlaz (EIRP) proizvoda: 8dBm
Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ: Модулі Датчики CA D HB LI і CA D OF LI роз-
роблено для інтеграції з освітлювальними пристроями. Якщо підключити інтерфейс 
модуля до зовнішнього джерела напруги, зокрема мережевої, блок зламається. Блок 
не можна використовувати, якщо корпус або лінзу пасивного інфрачервоного 
датчика руху пошкоджено. 1) Модуль датчика присутності/денного світла з підтрим-
кою Casambi на базі світлодіодних драйверів D4i або блоку живлення шини DALI. 
2) вхідна напруга. 3) від блоку живлення шини DALI. 4) Робочий струм. 5) енергоспо-
живання. 6) Максимально допустима довжина кабелю. 7) Використовувана радіо-
частота. 8) протокол безпровідного зв’язку. 9) діапазон безпровідного зв’язку. 10) 20 м 
прямої видимості. 11) терморегулятор. 12) тип захисту. 13) макс. висота для монтажу. 
14) датчик денного світла. 15) так. 16) датчик присутності. 17) вказівки зі встановлен-
ня. 18) монтажна схема з одним світлодіодним драйвером D4i. 19) модуль є полярно-
нечутливим. 20) Підготовка дроту. 21) монтажна схема драйвера DALI і зовнішнього 
блоку живлення шини DALI. 22) Діапазон реєстрації руху (= застосування на робочих 
місцях). 23) діапазон виявлення присутності. 24) Підказки щодо монтажу. 25) Кришка 
для об’єктива. 26) Планковий адаптер (додатково). 27) коли встановлено.
Світлодіодний індикатор
Блимає синім = розпізнано пристрій
Блимає червоним = виявлено присутність
Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє про відповідність радіообладнання типів 
Датчики CA D HB LI і CA D OF LI до Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС 
про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronicsglobal.com.
Діапазон частот: 2400–2483,5 МГц, максимальний високочастотний вихід (EIRP) виробу: 8 дБм
Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com
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Inventronics GmbH 
Berliner Allee 65
86153 Augsburg

GermanyG15130566
C10449058

05.03.25

 Εισαγωγέας: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg 
 Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg 
 Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland 
 �Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey 
 Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg 
 Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tillburg 
 Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург 
	�Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, 
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